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Arbejdsbeskrivelse

Efter et udslip af dieselolie i havnen blev der problem med lugt fra skolens keelder, da dieselolie tog sig ind til keelderen
med tidevandet. Lugtsanering udfertes ved at forst fierne kontaminerede ting og sager samt affald i et omrade af 30-40m2
omkring de fire lemmer ned til keelderen: Trappeopgang ved kontor, trappeopgang ved slgjd, fyrrum ved klasseveerelse A

samt aulaen. Efter tamning blev de samme omrader behandlet med et kemisk stof der nedbryder dieselolien. Efter
afsluttet sanering var der ikke lzengere problem med lugt fra keelderen.
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Billeddokumentation

Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3

Lem i trappeopgang ved kontor. Der var fuldt med gammelt affald og Affald pakkes i seekke og fiernes.

byggemateriel i kaelderen.
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Nr. 4 Nr. 5-6
Lem i trappeopgang ved slgjd. Der var fuldt med gamle ting og sager som var kontamineret af dieselolien.

Nr.7-8
Lost affald samt kontaminerede ting og sager fjernes fra keelderen.

Nr. 11-12
Lem i fyrrum ved klasseveerelse A. Ogsa her var der fuldt med gammelt affald.

Nr. 13-14
Der ryddes op i omradet omkring lemmen.
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Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17
Lem i aulaen. | keelderen var fuldt af gamle ting og Keelderrum omkring lemmen bliver
sager. tomt.

Nr. 19
Der kares flere turer til Efter oprydning sprajtes et kemisk stof
affaldsforbraendingen. ud for at nedbryde dieselolien og fjerne
lugten.
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